                                              Технические условия.
 Щиты клееные мебельные, подоконники, ступени, столешницы. 

 Предельные отклонения от номинальных размеров изделия не должны быть более:
По длине    +- 1 мм
По ширине   +- 1 мм
По толщине ±0,5 мм
Щит состоит из фрезерованных реек (ламелей) одной ширины, соединенных по кромкам на гладкую фугу на клею.
Ширина ламелей в щите должна быть:
для щитов б = 18 мм не менее 35 мм, не более 55 мм;
для щитов б = 28 мм не менее 35 мм, не более 60 мм;
Щиты изготавливают из древесины сосны. Ель и смесь разных пород  древесины в щите не допускаются. Качество древесины по нормам соответствует ГОСТ 8486-86. Наличие в одном щите ламелей сильно отличающихся по тону не допускается.
Влажность древесины щита должна быть 8 ±2%.
Допускается сращивание ламелей на зубчатый шип по ГОСТ 19414, только открытый или только закрытый, наличие обоих типов сращивания не допускается. Минимальная длина сращиваемого отрезка – 250 мм.
[bookmark: _GoBack]Шлифовка щита допускается зерном 100 при надлежащем контроле за качеством. Преимущественным для шлифовки щита следует считать зерно 120.
Клеевые соединения выполняются клеем марки TURMER WB 300 или аналогом, не содержащим формальдегид, класса водостойкости D3 и выше.
Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки в ламелях щита.
	Наименование порока древесины и обработки по ГОСТ 2140-71
	Сорт Высший
	Сорт А
	Сорт Б

	1. Сучки здоровые сросшиеся светлые и темные, в т.ч. с трещинами.
	Не допускаются
На стороне А, на стороне Б только крепкие, без трещин до 8мм, не более 4 шт на 1 м кв.

	Допускаются зашпаклеванные под цвет древесины.
	Допускаются зашпаклеванные под цвет древесины.

	2. Сучки частично сросшиеся и несросшиеся.
	Не допускаются.
	Допускаются максимальным диаметром 8 мм, в количестве не более 3 шт. на 1 м².
	Допускаются максимальным диаметром 25 мм, в количестве не более 5 шт. на 1 м².

	3. Смоляной кармашек.
	Не допускаются на стороне А, на стороне Б допускаются при условии ремонта лодочкой.
	Допускаются шириной 3 мм, длиной 50 мм, в количестве не более 3 шт. на 1 м², зашпаклеванным пол цвет древесины.
	Допускаются шириной 5 мм, длиной 100 мм, в количестве не более 6 шт. на 1 м², зашпаклеванным под цвет древесины.

	4. Смоляные пятна и полосы.
	Не допускаются
	Допускаются в количестве не более 50% от площади щита.
	Допускаются.

	5. Сердцевина.
	Не допускается на стороне А.
	На лицевой стороне не допускается. На оборотной допускается шириной не более 3 мм, длиной не более 50 мм.
	Допускается на лицевой и оборотной стороне.

	6. Трещины.
	Не допускаются
на стороне А.
На стороне Б допускаются волосяные трещины, при условии ремонта.
	Допускаются шириной 1,5 мм длиной 100 мм в количестве 2 шт на 1 м² щита, зашпаклеванные под цвет древесины.
	Допускаются шириной 2 мм, длиной 150 мм, в количестве 3 шт на 1 м² щита, зашпаклеванные под цвет древесины.

	7. Химические окраски (синева).
	Не допускается.
	Не допускается.
	Допускается не более 5 % от общей площади щита.

	8. Червоточина.
	Не допускается.
	Не допускается.
	Не допускается.

	9. Следы грибных ядровых пятен и полос.
	Не допускается.
	Допускаются.
	Допускаются.

	10. Дефекты механической обработки (сколы, вырывы, задиры).
	На стороне А не допускаются. На стороне Б допускаются глубиной до 0,2 мм площадью до 2 см. кв, зашпаклеванные под цвет древесины.
	Допускаются глубиной до 0,3 мм, зашпаклеванные под цвет древесины.
	Допускаются глубиной до 0,5 мм, зашпаклеванные под цвет древесины.


 
Пороки древесины, не указанные в таблице, не допускаются.
Упаковка каждого щита осуществляется индивидуально в полиэтиленовую прозрачную плёнку, либо в стрейч-пленку и затем в транспортировочный пакет на поддоне. 

  Каждый поддон должен иметь качественную наружную упаковку из полиэтиленовой пленки для защиты щита от конденсата при транспортировке, иметь стяжки лентой для предотвращения разваливания щитов. Должны быть использованы прокладки, защищающие щиты от повреждения стягивающей лентой. 
Стоимость щитов, повреждённых или намоченных при перевозке по причине несоблюдения требований к упаковке, удерживается с поставщика товара.

